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Opis przedmiotu zamowienia — zatacznik nr 7 do SIWZ

Zadanie pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Wiecbork
(aglomeracja Wiecbork) — Runowo Krajeriskie — Przebudowa stacji uzdatniania wody

i budowa dwoch zbiornikow retencyjnych”

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwodch zbiornikow
retencyjnych (budowa fundamentéw pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montazem na dziatce nr ew.
117/6, obreb nr 0012 Runowo Krajenskie, gm. Wiecbork.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie Decyzji Starosty Sepolenskiego Nr 6740.384.2017 z dnia
27.12.2017 r. zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz Decyzji
Starosty Sepolenskiego nr 6740.20.2018 z dn. 12.02.2018 r. o przeniesieniu pozwolenia na innego
inwestora.

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane
45252000 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy zaktaddw uzdatniania oczyszczania oraz

spalania odpadow

45232430 - 5 - roboty w zakresie uzdatniania wody

Zakres prac na w/w obiekcie obejmuje, m.in.:
1) Roboty branzy budowlanej:

a)

b)
0)

d)

Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku SUW:

catkowita pow. zabudowy obiektu — 69,54m2,

wysokos¢ w Swietle - hala — 3,41m,

ilos¢ kondygnacji — 1,

Fundamenty - brak ingerencji,

Sciany zewnetrzne:

Sciany nalezy podda¢ termomodernizacji warstwg styropianu gr. 10cm, elewacja tynk
strukturalny na siatce PU i malowany min. dwukrotnie farbg silikatowa. Ponadto aby wykonac
montaz technologiczny urzadzen na hali SUW nalezy wykonac otwér w $cianie lub dachu
a nastepnie go zamurowac i obrobi¢ jak wyzej.

Stropodach:

Konstrukcja dachu - istniejgcy stropodach DZ3. Istniejgce pokrycie papowe do demontazu.
Projektowane pokrycie nowe - styropapa grubosci 8cm (EPS 100) + warstwa papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,2mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
i drozno$c¢ istniejgcego komina wentylacyjnego, wykonac nowe tynkowanie, malowanie fgcznie
z obrébka blacharska.

Podtogi, posadzki, schody, kanat technologiczny, fundament pod zestaw hydroforowy:

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny z bloczkéw betonowych, obtozy¢é go ptytkami gres
i przykry¢ kratg pomostowg. Ponadto nalezy wykonaé: fundament zbrojony z betonu B 20 pod
zestaw hydroforowy pompowy, wylewke samopoziomujgcg na catosci hali, wzmocnienie
betonem schodéw wewnetrznych. Cato$¢ wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi typu gres.
Malowanie i oktadziny:

Sciany wewnetrzne wraz z sufitem hali SUW nalezy oczyéci¢ ze starej farby, nastepnie
uzupenic zbite tynki, zagruntowac i wyszpachlowa¢ catos¢ masg twardg np. GOLDBAND, klej
styropianowy - nie gips. Sciany hali SUW do wysoko$ci 2m obtozy¢ ptytkami ceramicznymi,
pozostate powierzchnie $cian pomalowa¢ min. dwukrotnie farbg emulsyjng zmywalna.
Kolorystyka ptytek i farb do uzgodnienia z Inwestorem.
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Stolarka okienna i drzwiowa:

Nalezy wymienic istniejgcg stolarke okienng drewniang na PCV kolor biaty szt. 5. Ponadto
nalezy zamontowaé podokienniki zewnetrzne - blacha ocynk powlekana PCV. Istniejgce drzwi
stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg olejna.

Obrabki blacharskie tgcznie z rynnami i rurami spustowymi i wykonczenie budynku:

Wymieni¢ wszystkie obrdbki blacharskie tgcznie z rynnami i rurami spustowym na nowe
z blachy ocynk powlekang PCV kolor,

Utwardzenie:

Wokét budynku SUW i zbiornikdw retencyjnych szt. 2 nalezy wykonac opaske szer. 0,5m
z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej w obramowaniu z obrzezy
betonowych chodnikowych 20x6.

Roboty rozbidrkowe:

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbidrkowe, m. in. rozbiérke pokrycia dachowego
i obrébek blacharskich, demontaz drewnianej stolarki okiennej, demontaz ogrodzenia,
demontaz murkéw oporowych i otworu technologicznego.

Ogrodzenie o catkowitej dt. 135m:

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie, systemowe panelowe z pretéow ocynk w powtoce PCV kolor
zielony, 4 przettocznie, z prefabrykowanym cokolikiem betonowym, catkowita wysoko$¢
ogrodzenia okoto 2,0m. Ogrodzenie wyposazone w_dwie bramy wjazdowe szerokosci 4,0m
oraz jedng furtke szer. 1,0m.

Roboty ziemne:

Nalezy czesciowo usung¢ nasypy wokot budynku, wykonaé niezbedne korytowania pod
fundamenty zbiornikdw retencyjnych oraz postument na agregat pradotwdrczy. Ponadto
nalezy przeprowadzi¢ niwelacje terenu i obsiac caty teren wygrodzony trawa.

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne - szt. 2:

Budowa fundamentéw zelbetowych z betonu B20.

Zadaszenie wraz z postumentem zelbetowym na agregat pradotwdrczy:

Nalezy wykona¢ zadaszenie ze stali (ksztattowniki zamkniete kwadratowe) i blachy trapezowej
ocynk powlekanej PCV (wymiary 1,4 x 2,0m). Wyla¢ postument Zelbetowy z betonu B20 gr.
okoto 10-15cm.

Ostojniki poptuczyn:

Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie ostojnikdw istniejgcych z osadu.

Roboty branzy sanitarnej:
W zakres robdt wchodzi:

a)

b)

Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody, w tym m.in. naprawa (uszczelnienie,
uzupetnienie) ubytkow, wymalowanie studni, wymiana wtazow w studni gtebinowej nr 1,
studnie gtebinowg nr 1 nalezy wyposazy¢ w nowg pompe, armature i osprzet niezbedny do
prawidtowego poboru i pracy studni.

Uwaga: Przy zasypywaniu zt6z filtracyjnych obowigzkowa obecnos¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i przysztego uzytkownika tj. ZGK Wiecbork.

Budowa 2-ch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci V=100m3 kazdy, ocieplonych wetng
mineralng gr. min. 10 cm i zabezpieczonych od zewnatrz blachg ocynk oraz odpowiednimi
farbami.

Rurociggi zewnetrzne:

— rurocigg ssawny wody uzdatnionej,

— rurocigg przelewowy i spustowy ze zbiornika retencyjnego,

— studnie kanalizacyjne,

— rurocigg ttoczny wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego,
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— rurocigg ttoczny wody surowej.

d) Instalacja wod. - kan. oraz wentylacja hali SUW:

— Hala technologiczna nie posiada wydzielonego pomieszczenia WC, obiekt nalezy
wyposazy¢ jedynie w zestaw umywalkowy przy chloratorze.

- Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng obiektu poprzez wywietrzniki dachowe stalowe
szt. 3 i otwdr nawiewny w Scianie oraz mechaniczng dachowg szt. 1 (lokalizacja
wentylatora nad chloratorem),

— Montaz 2-ch sztuk osuszaczy powietrza.

3) Roboty branzy elektrycznej:

4)

5)

W zakres robdt wchodzi:

a) Instalacja zewnetrzna, m. in.:

— Przebudowa istniejgcego zasilania budynku SUW,

— Budowa uktadu automatyki (Samoczynnego Zataczenia Rezerwy) wraz z montazem agregatu
pradotworczego,

-~ Budowa os$wietlenia zewnetrznego budynku (reflektor diodowy z czujnikiem ruchu - szt. 1),

-~ Budowa instalacji alarmowej dla zbiornikdw zapasu wody ZW1 i ZW2,

— Budowa instalacji do odstojnika poptuczyn PO,

b) Przebudowa i budowa nowych rozdzielnic dla SUW, zapasu wody ZW1 i ZW2, m.in.:

— Rozdzielnia Gtdwna RG,

— Rozdzielnia Zasilajgco - Sterownicza Technologii RZS -T,

— Rozdzielnia zasilajgco - Sterownicza Hydroforowa RZS-ZH,

—  Skrzynki Przytaczeniowe: SP - PG1, SP-PG2, SP - PO, SP-Z1, SP-Z2,

c) Instalacja wewnetrzna, m.in.:

- Montaz instalacji dla urzadzen technologicznych,

— Montaz instalacji oswietlenia wewnetrznego, gniazd, instalacji wyréwnawczej,

— Montaz szt. 3 grzejnikéw elektrycznych,

d) Przebudowa instalacji odgromowej fgcznie z uziomami poziomymi (bednarka) oraz uziomami
pionowymi (szpilki),

e) Ponadto nalezy wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg oraz System Sygnalizacji Wtamania
i Napadu SSWiN.

Montaz tymczasowej stacji uzdatniania wody

Wykonawca musi przewidzie¢ na czas trwania inwestycji (w celu zapewnienia ciggtosci dostawy
wody) montaz tymczasowej stacji uzdatniania wody - spetniajgcej minimalne zapotrzebowanie na
wode okoto 25m3/h oraz wymagania dotyczace jakosci wody wprowadzanej ze stacji do sieci
wodociggowej w okresie prowadzenia prac przebudowy SUW. Wykonawca w okresie trwania robét
budowlanych przejmie odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie tymczasowej stacji uzdatniania wody.
Przerwy w dostawie wody spowodowane wigczeniem urzadzen do sieci nalezy uzgodnic
z Inwestorem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego (uzyskaé pisemng akceptacje).

Ponadto przed wykonaniem (montazem) tymczasowej stacji uzdatniania wody nalezy opracowac
i przedtozy¢ do uzgodnienia (akceptacji) Inwestorowi, branzowy projekt wykonawczy na montaz,
uruchomienie i zasilanie stacji tymczasowej. Majgc powyzsze na uwadze Wykonawca wyceniajgc
przedmiotowe przedsiewziecie objete przetargiem musi przewidzie¢ wszystkie koszty zwigzane
z montazem tymczasowej stacji uzdatniania wody.

Pozostate obowiagzki
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych zobowigzany jest do stosowania metod
pracy pozwalajgcych na odzysk materiatow wartosciowych w tym dwoch filtréw i trzech zbiornikdw
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hydroforowych w stanie nienaruszonym. Tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, bedgce na
stanie ksiegowym zarzadcy stacji nalezy zabezpieczyé, stanowig one wiasnos¢ zarzadcy (ZGK
Wiecbork). Pozostate materiaty z rozbidrki stanowig odpad i Wykonawca winien je zutylizowac
w ramach ceny kontraktowej.

Do obowigzkéw WYKONAWCY po realizacji zadania nalezy rowniez:

— wykonanie badania wody zgodnie z RMZ z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - w celu okreSlenia efektu i prawidtowosci
funkcjonowania stacji pod katem technologicznym i ekologicznym,

— wykonanie badania i pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i wodno -
kanalizacyjnych,

— wykonanie niezbednych préb funkcjonowania dziatania automatyki oraz przeprowadzenie
szkolen osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego z obstugi tych urzadzen,

— uzyskanie pozwolenia z ENEA na wspdiprace agregatu pradotwdrczego z siecig
energetyczng,

— uzyskanie aprobaty dozoru technicznego z uwagi na montaz zbiornikéw ci$nieniowych,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

— wykonanie operatu kolaudacyjnego i uzyskanie z PINB w Sepdlnie Krajenskim pozwolenia
na uzytkowanie w/w inwestycji.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.
Wycene nalezy opracowa¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowg oraz zakres robot wynikajacy z wiasnej kalkulacji robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych nie objetych dokumentacjg. Zatgczony przedmiar robot jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z wykonawcdéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem przetargu, a takze
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

UWAGA: Jezeli w SIWZ i zatgcznikach do specyfikacji wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp., jak
rowniez zrodto lub szczegdiny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych Wykonawcow lub produktdw, Zamawiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan ,réwnowaznych” pod wzgledem
parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robét w zgodzie z opracowang dokumentacjg oraz zapewniajg uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.

Materiaty uzyte do budowy i wyposazenia SUW winny posiadaC stosowne atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie i potwierdzajgce
spetnianie odpowiednich wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Termin realizacji zaméwienia:

rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy

zakonczenie: do 25.10.2019 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie z PINB w Sepdlnie
Krajenskim).
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Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Zamowienia te bedg stanowity nie wiecej niz 20% wartosci zamodwienia podstawowego i zostang
udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu
Wykonawcy robot budowlanych. Zaméwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych
podobnych do robét stanowigcych przedmiot zaméwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamdwien stanowi¢ bedg w szczegdlnosci:

1) remont istniejgcej studni gtebinowej nr 2 (uszczelnienie, uzupetnienie ubytkdéw, wymalowanie
studni, wymiana wiazéw, wymiana pompy, armatury i osprzetu niezbednego do prawidtowego
poboru i pracy studni),

2) wymiana ogrodzenia z bramg wjazdowa i furtkg na terenie studni gtebinowej nr 2,

3) remont pozostatych studni (np. ostojnikow wod poptucznych),

4) wymiana rurociggow.

Warunki, na jakich udzielone zostang zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamoéwienia z wolnej reki.
Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktorym Zamawiajacy udziela zaméwienia
po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamoéwienia, tj.
zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a nastepnie
negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim oferowanej
przez Wykonawce ceny oraz warunkdw realizacji zamdwienia i warunkOw przysztej umowy
0 zamoéwienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamdwien, o ktdrych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.




