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OPIS TECHNICZNY
dla zadania pn.

,Budowa drég gminnych — czg$¢ ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej,
L. Biatego, Wi. tokietka, B. Smiatego, Mieszka | i Krajeriskiej w Wiecborku”

[

Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych skala 1: 500,
- Wizja w terente,

- Wiasciwe akty prawne,

- Uzgodnienia z gestorami sieci,

- Normy branzowe,

~  Ekspertyza geotechniczna.

2. Opinia geotechniczna

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy ulicy wynikajacy ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow geotechnicznych.
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych teren objety inwestycja posiada druga kategorie
geotechniczng, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadowione w_zfozonych warunkach gruntowych,
(Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dn. 25.042012r. w sprawie
ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz normy PN-EN  1997-1:2008
Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogolne). Opinig opracowano na podstawie wykonanego
badania podioza gruntowego dla projektowanego ukladu drogowego.
Na trasie projektowanej drogi wykonano 1 odwiert badawczy o glebokosci do 4,00 m. W trakcie badan
stwierdzono, ze w podtozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci, sklasyfikowano nastepujaco:
—  grunty warstwy | (pospdiki) niwysadzinowe,
—  grunty warstwy |l (piaski gliniaste) — bardzo wysadzinowe,
W podtozu do zbadanej gtebokosci 4,0m stwierdzono wystepowanie utworow z ery kenoziicznej z okresu
czwartorzedu: wieku plejstoceriskiego. Sg to utwory akumulacji wodolodowcowej i lodowcowej. Do
gtebokosci 4 metrow nie stwierdzono wody w otworze oznaczonym jako nr 2. Dokumentacja badan podfoza

(ekspertyza geotechniczna) jest integralng czgscig niniejszego projektu.

3. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drég gminnych wewngtrznych - cze$¢ ulic: Szlaku
Bursztynowego, Pomorskiej, L. Biatego, Wi. tokietka, B. Smiatego, Mieszka | i Krajenskiej w Wigcborku.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w/ odcinkach drég stanowi odrgbne opracowanie, ktore bedzie
realizowane na podstawie dokonanego zgloszenia budowy nie wymagajacych pozwolenia na budowe do

Starosty Sepolenskiego.



Ziazdy do posesii réwniez nie sg objete opracowaniem i beda realizowane na podstawie art. 30 ustawy

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019r. poz. 1186 ze zm.).
Budowa pozostatych chodnikéw w czeéci  przedmiotowych ulic zostang zrealizowane odrgbnym

opracowaniem,

Oéwietlenie drogowe — istniejace, zostato zrealizowane na podstawie odrgbnych opracowan.

Przedmiotowa inwestycja tj.: budowa drég gminnych wewnetrznych na dziatkach nr ew. 513, 514/32, 505,
32, 385, 23/15, 512, 22/27, 22/1, 23/13, 380, 23/2, 382, 383, 514/12, obreb 0001 Wigchork w nizej
wymienionych km:

— ul. Szlaku Bursztynowego km 0+018,81 — km 0+486,01 L=467,20m;
— ul. Pomorskiej km 0+388,78 — km 0+542,48 L=153,70m;
— ul. L. Biatego km 0+000,00 - km 0+078,34 L =78,34m;
— ul. Wt tokietka km 0+479,68 — km 0+502,62 L=22,94m;
- ul. Mieszka | km 0+000,00 = km 0+042,57 L=42,57m;
— ul. Krajenskiej km 0+000,00 = km 0+015,47 L=15,47m;
— ul. B. Smiatego km 0+000,00 — km 0+044,00 L = 44,00m;

co daje tgcznie diugosé 824,22m.

Projektuje sie budowe drég wewnetrznych o utwardzonej nawierzchni faczacej ul. Wojska
Polskiego z budynkami jednorodzinnymi. Przewiduje si¢ obcigzenia od ruchu lokalnego samochodéw
osobowych i samochodéw stuzb komunalnych. W skiad zatozen projektowych wchodzi budowa:
~ jezdni (kostka betonowa),

—  ciggu pieszo rowerowego (kostka betonowa),

— chodnika i doj$¢ do posesji (kostka betonowa),

—  wyniesionych tarczy skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych (kostka betonowa),

~ pobocza (pasa zieleni urzqdzonej — humus + trawa oraz czesciowe wzmocnienie plytami azurowymi),

—  murku oporowego (gotowe elementy prefabrykowane, tj. pustaki za zbrojone i wypetnionych betonem).

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujqcej kategorii robat:
- przygotowawczych,

— rozbiorkowych,

— zabezpieczajacych,

-~ ziemnych,

— ustawienia kraweznikow i obrzezy,

— nawierzchniowych,

— oznakowania,

— wykorniczeniowych,

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Zakres robét drogowych obejmuje budowe odcinkéw drég w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego miedzy ulicami Gdarska i | Armii Wojska polskiego
oraz pétnocng granica miasta Wigcbork uchwata nr IX/74/2007 RM w Wiecborku
z dn. 28 czerwca 2007 r (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).



Nalezy nadmieni¢, ze dokonanie podziatu dziatek zgodnie z w/w planem i wydzielenie
przedmiotowych drég bedacych we wtadaniu Gminy, nie oznacza, ze drogi te maja statut drog publicznych
w rozumieniu prawnym. Kluczowym jest to, ze podziat dziatek miat zwigzek z wydzieleniem drog
wewnetrznych (gminnych) tzn. drég bedacych wiasnoscia gminy, ale nie majacych statusu drogi publicznej.

Brak jest zatem podstaw do niejako automatycznego klasyfikowania juz na tym etapie, ze mamy w
zwiazku z tym do czynienia z drogami publicznymi, a konkretnie z jej kategoria jaka jest droga gminna. Aby
droga gminna byta droga publiczng konieczne sa dodatkowe czynnosci ze strony gminy, tj. zaliczenie drogi
do kategorii drég gminnych na podstawie uchwatly rady gminy, po zasiggnigciu opinii wtasciwego zarzadu
powiatu. Nastepnie drogom publicznym gminnym zarzad wojewodztwa nadaje numeracje i sq one ujete w
ewidenciji drég publicznych. na Wiecbork do tej pory nie przeprowadzita zadnych z w/w czynnosci.

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw dziatki objete opracowaniem s3 zakwalifikowane jako dr -
drogi. Obecnie analizowane drogi majg nawierzchnig gruntowa, cze$ciowo ulepszong ttuczniem. Drogi
posiadajg o$wietlenie drogowe, instalacje wod.- kan., oraz wystarczajgco rozbudowang infrastruktureg
teletechniczng (tj. sie¢ orange i $wiattowod). Droga nie posiada natomiast sieci kanalizacji deszczowej
(odrebne opracowanie). Droga jest w stanie technicznym zadowalajgcym, jednak ze wzgledu na to, ze nie
posiada nawierzchni twardej, wymaga czgstych remontow. W okresach wiosennych roztopow, jak
i bezpoérednio po opadach atmosferycznych odcinki drég objetych projektem budowy s3 trudno
przejezdne. W obrebie opisanej powyzej lokalizacji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie swoje miejsce
znajduje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Drogi w obecnym stanie po pierwsze wptywajg ujemnie
na wizerunek estetyczny otoczenia, a po drugie — z uwagi na wyboje i nierownosci przy zwigkszonym
natezeniu ruchu kotowego tworzg realne niebezpieczeristwo potracen, kolizji i uszkodzeri samochoddw.
Dodatkowo w czasie opadéw deszczu woda sptywajaca z przyleglego terenu powoduje rozmiekanie i
rozmywanie podfoza gruntowego. Taki stan rzeczy wymaga koniecznosci poprawy jakosci drég i w petni

uzasadnia celowos¢ realizacji zamystu ich budowy.

4.2. Stan istniejacego uzbrojenia
W pasie drogowym znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia:
— sie¢ kablowa energetyczna,
— sie¢ kablowa oswietlenia drogowego,
— siec kablowa teletechniczna (orange, Swiatiowaod)
— sie¢ wod.- kan..

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywa¢ recznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce siez wykopem powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowang droga zabezpieczy¢ za
pomoca rur dwudzielnych fi 110. Zachowac szczegoing ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w poblizu

kabli energetycznych.

4.3. Sprawy terenowo - prawine
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 513, 514/32, 505, 32, 385, 23/15, 512, 22/27, 22/1,
23/13, 380, 23/2, 382, 383, 514/12, obreb 0001 Wigcbork, jednostka ew. 041304 _4, Wiecbork — M, powiat
sepoleniski, woj. kujawsko — pomorskie.

4.4. Projektowane zagospodarowanie



4.4.1. Opis ogdlny czesci drogowej

W skiad projektowanego ukfadu drogowego wchodza drogi wewngtrzne bedace wiasnoscig

Gminy Wiecbork, w obrebie ktérych przewiduje sig wykonanie:

— opasek zieleni, tzw. tarasow wewngtrznych szer. od 0,5m do 1,0 m;

—  ciggdw pieszorowerowych szer. 3,00 m;

— ciagow pieszych szer. 2,001 1,50m;

~ cze$ciowe wzmocnienia nasypow plytami azurowymi;

— murku oporowego wzdiuz dziatki nr ew. 23/8 o catkowitej diugosci L= 38,00m
i wysokosci od poziomu terenu h=1,00m.

W obrebie skrzyzowari przedmiotowych drég zaprojektowano wyniesione tarcze skrzyzowar i
przejécia dla pieszych. Ciag pieszo - rowerowy przylega bezposrednio do czesci jezdnej drogi natomiast cigg
pieszy w przewazajgcej czeéci drogi jest oddzielony od jezdni pasem zieleni co korzystnie wplywa na
ksztattowanie jego profilu podtuznego, szczegdinie w obrebie zjazdéw (ktére nie sg objete pozwoleniem i
beda realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w mysl ktérego pozwolenia nie
wymaga zjazd m.in. z drogi gminnej), jak i poiepszenia komfortu uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni catego zamierzenia inwestycyjnego z wibroprasowanej kostki

betonowe;j.

Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:
— wprowadzenie lokalnego tadu w zagospodarowaniu przestrzennym,
podniesienie standardu terenu,
— podniesienie komfortu korzystania z terenu,
— podniesienie estetyki otoczenia,
— uporzadkowanie zasad ruchu pojazdow i pieszych.

Drogi beda funkcjonowat jako wydzielone czgsci jezdne z wyniesionymi tarczami skrzyzowan, ciagi
pieszo — rowerowe i ciggi piesze. Ciggi pieszo - rowerowe przylegie bezposrednio do czesci jezdnej drogi
natomiast ciagi piesze w przewazajacej czeéci drogi s oddzielone od jezdni pasem zieleni co korzystnie
wplywa na ksztattowanie jego profilu podtuznego, szczegblnie w obrebie zjazdéw (ktdére nie s objete
pozwoleniem i beda realizowane na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane), jak i polepszenia
komfortu uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu.

4.4.2. Geometria drogi
Zgodnie z § 1 ust. 1. pkt 1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzeniem okre$la sie szczegéiowe warunki zarzgdzania ruchem na drogach publicznych, w strefach

zamieszkania oraz w_strefach ruchu, a zwiaszcza dziatania w zakresie sporzadzania, opiniowania,
zatwierdzania projektéw organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczegblnym
uwzglednieniem znakéw i sygnafow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Majac powyzsze na uwadze zgodnie z zapisem § 3 ust. 1. pkt 6 w/w rozporzadzenia dotyczy opiniowania
geometrii drogi w projektach budowlanych majacych zasadnosc¢ do drog publicznych.

UWAGA: Z uwagi na budowe drég wewnetrznych gminnych projekt nie posiada opinii geometrii drog

organu zarzadzajacego ruchem.



4.4.3. Profile podluine
Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejacego terenu i wybudowanych

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

4.4.4. Przekroj poprzeczny

Na catej diugosci drogi projektuje sig przekréj uliczny z obustronnie wystajgcymi kraweznikami.
Szerokoéé jezdni wynosi¢ bedzie (uktad dwukierunkowy) 5,50m i 5,0m, natomiast uktad jednokierunkowy
3,50m . Ulica bedzie miata spadek poprzeczny glownie jedno i dwuspadowy 2%, nawigzujacy do

istniejacego uksztattowania terenu.

4.4.5. Konstrukcja nawierzchni

Wyznaczenie konstrukciji nawierzchni i ulepszonego podtoza:

Warunki brzegowe:

— konstrukcje nawierzchni zgodnie z §152 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zaprojektowano wedtug katalogu konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

klasa techniczna ulic: Z D,L —> dane pozyskane od zarzqdcy drogi,

|

|

kategoria ruchu: KR-1 —> dane pozyskane od zarzgdcy drogi,

obramowanie nawierzchni: obustronne kraweznikiem,

odwodnienie: system odwodnienia wglebnego,

_ ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej: do gfebokosci 4,0 m nie stwierdzono wody
gruntowej,

— grunty w podtozu bezpoérednio pod konstrukcja projektowanej ulicy: piasek gliniasty
w stanie pofzwartym,

— okres eksploatacji: 20 lat,

— dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowe] pojazdu: 100 kN.

Okreélenie warunkéw wodnych i grupy nosnosci podtoza

Na podstawie badarn geotechnicznych okreélono rodzaj gruntu podioza nawierzchni
i potozenie zwierciadta wody gruntowej. Zatozono wstgpnq grubo$é¢ nawierzchni 46 cm co jest niezbedne
dla ustalenia odleglosci zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni, a tym samym

warunkow wodnych.

Okreslenie warunkéw wodnych:

—  zatozona wstepna grubos¢ nawierzchni max. 46 cm,

— niweleta drogi przebiega po terenie,

—  odlegloé¢ zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni
Hzwe > 2m

— pobocza nie wystgpuja, nawierzchnia obramowana, szczelna z dobrym odwodnieniem

Wedtug punktow 7.6-7.9 i tablicy 7.1 KTKNPiP: warunki gruntowe dobre.

Wyznaczenie grupy nosnosci podtoza gruntowego



—  ocena wedtug wskaznika no$nosci CBR. Wskaznik nosnosci CBR dla piasku gliniastego na podstawie
dostepnych danych z literatury: CBR=9%. Na podstawie tablicy 7.3 katalogu grupa nosnosci podtoza
gruntowego — G2,

—  ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych. Piasek gliniasty zgodnie 2 tabelg 7.2 — grunt
bardzo wysadzinowy. Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne dobre—wedtug tabeli 7.4 — grupa
no$nosci podtoza gruntowego — G4,

—  przyjeta grupa no$nosci podtoza gruntowego — G4.

Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.
Przyjeto warstwe ulepszonego gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem CBGM klasy Css

Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni.
Dla kategorii ruchu KR-1 ze wzgledu na zastosowanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem, przyjeto nastepujacy ukfad warstw:

—  warstwa ¢cieralna: wibroprasowana, betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

—  w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej Coo/z 8- 20cm.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 46 cm.

Zaprojektowano na catej diugosci drég jednakowg konstrukcje nawierzchni jezdni.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy

—  kostka betonowa szara 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

—  podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie (0/31,5 20 cm
mm  Caoy3)

-~  w-wa gruntocementu Csss 15 cm

razem grubo$é: 46 cm

Nawierzchnia na zjazdach

_  kostka betonowa kolor grafit/czerwona 8 cm

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

_  podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 15 cm
mm CQWa]

—  w-wa gruntocementu Csys 15 cm

razem grubosé: 41 cm

Nawierzchnia na ciggu pieszo -rowerowym

—  kostka betonowa bezfazowa kolor czerwony 8 tm

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm



—  podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 10 cm
mm Caos3)
w-wa gruntocementu Cs/g 15 cm
razem grubos¢: 38 cm
Nawierzchnia na ciggu pieszym
—  kostka betonowa kolor szary 6 cm
-~ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 ¢m
—  podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 10 cm
mm  Coo/a)
— w-wa piasku (odsaczajaca) 15 cm
razem grubosé: 36 em
Strefy wyniesione (tarcze skrzyzowari)
_  kostka betonowa kolor grafit/ czerwien 8 cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
—  podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych 20/ 20cm
mechanicznie (0/31,5 mm Csq/3)/beton C12/15
—  w-wa gruntocementu Css 15 cm
razem grubosé: 46 cm

Krawezniki wystajace i najazdowe (30x15 oraz 22x15) oraz obrzeza betonowe (25x8) nalezy
ustawi¢ na fawie betonowej z oporem C12/15. Cze$¢ skarp obtozone ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x8. Ponadto w pasie drogowym wzdiuz dziatki oznaczonej nr 23/8 zostanie wykonany murek
oporowy o dtugosci 38,00m i wysokosci 1,00, z pustakow otworowych wzmocnionych zbrojeniem z pretéw

fi 14 i wypetnieniem z betonu C16/20.

4.4.6. Analiza statyczna $ciany oporowej



Budowa drog gminnych - czesd ulic: Szlaku Bursziynowego, Pomorskie), L. Biatego, W.Lokielka, B. Smiatego,
Mieszka | + Krajenskie; w Wiecborku

Analiza sciany prefabrykowanej

Dane wejsciowe
Projekt

Zadanie . Budowa drog gmmnych - czeéé ulic. Szlaku Bursziynowego, Pomorskie), L. Bialego, W.tokietka, B. Smiatego.
Mieszka | 1 Krajenskiey w Wiecborku
Zamawigiacy . Gmian Wiecbork

Aulor . Andrze) Mikick:
Data . 28.08.2020
Ustawienia

Standardowe - wspdiczynniki bezpieczenstwa

Materialy i normy

Konstrukcie betonowe . EN 1892-1-1 (EC2}
Wspbdlczynniki EN 1882-1-1 . domy$ine

Konstrukcje oporowe

Obliczenie parcia czynnego . Coulomb

Obliczenie parcia biernegoe . Cagquot-Kerised

Obliczenia wplywu obc:azen sejsmicznych . Mononobe-Okabe

Kszlalt kiina odramu . Oblicza¢ ukoény

Mimedrod dopuszezalny ! 0.333

Metodyka obliczern . Wspbhezynnik bezpleczenstwa

Wspolczynniki bezpieczenstwa
Przeojsciowa sytuacja obliczeniowa

Wspotczynnik bezpreczeristwa na obrol . SF, = 1.50 [~}
Wspdlezynnik bezpeczenstwa - noénodc pozioma . SF.= 1,50 (-]
Wspdtczynnik bezpeczenstwa do nodncse: fundamentu . Sk, = 1.50 [-]
Wspdtezynnik bezpeczenstwa na przesuw wzdhiz zorojenia gruntu . Sk, = 1,50 [~]

Geometria konstrukcji
Nachylenie éciany = 0,00 -

Szerokos¢ Wysokosc Przesunigcie Przes.(L) Przes.(R) Ciez. wi. Tarcie Spdjnos¢ Nosn. na scin.
e b [m] h [m] k [m] oy [m] oz[m] [kNim? [-] [kPa] R: [kN/m]
4 040 0.26 0,00 0.00 0.00 22,00 0533 0.00 0.00
3 0.40 025 0,00 0,00 0,00 22,00 0.533 0.00 0.00
p 0,40 0,25 0,00 Q.00 0.00 22,00 0.533 0.00 0,00
1 0.40 0.25 0.00 0.00 0.00 22,00 - - -

Uwaga. Blok: sa numerowane od najnizszeqo do najwyzszego.

Podstawowe parametry gruntow

Nr Nazwa Szrafura v e ! su 8

] (kPa]  [kN/m3]  [kNIm?] )
1 Piasek gliriasty - 1470  17.00 22,00 1200 14,70
2 Piasex - 3300 2,00 19,00 900 33,00

40



Budowa drog gminnych - czeéc ulic. Szlaku Bursztynowego, Pomorskiey, L. Biatego, W.tokielka, B. Smuatego.
Miaszka | 1+ Krajenskiey w Wiecborku

Parametry gruntow do wyznaczenia parcia spoczynkowego

Nr Nazwa Szrafura Rodzaj‘ Vet oeR 5
obliczenia ] - - -

1 Piasek gliniasty spoisty - 0.32 - -
2 Piasek niespoisty 33,00 - - -

Parametry gruntu

Piasek gliniasly

Cigzar objatodciowy y = 22,00 kN/m?

Stan naprezen efaktywne

Kal tarcia wawnelrznego . Oef = 14707

Spajnose gruntu Cef = 17.00 kPa

Kattarcia konstrukcja-grunt . & = 14707

Grunt: spoisty

Wespdlczynnik Pessson'a | v = 032

Cizar gruntu nawodn. Yam= 22,00 kN/m3

Piassk

Cigtar objatoéciowy y = 19,00 kN/m3

Stan naprezen afektywne

Kat tarcia wawnelrznego . oef = 33.00°

Spojnost gruntu | Cef = 2,00 kPa

Kattarcia konstrukeja-grunt . & = 3300°

Grunt : niespoisty

Crazar gruntu nawodn. | yeat= 19,00 kN/m3

Masyp za konstrukcjg

Przyporzadkowany grunt . Piasex

Nachyl. =45,00 °

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr Miazszos¢ warstwy Glghokosc Przyporzadkowany grunt Szrafura

| t [m] z [m]

1 3,00 0,00 .. 3.00 Piasekgliniasty
2 - 300. « Plasexgliniasty
Fundament

Typ fundamentu : {awa funuameniowa

Ciazar obyetotciowy fundamentu y = 25,00 kN/m3
Geometria fundamentu belonowego
Wysokost fundamentu h = 0,80 m

Odsadzka z lowey b, =005 m

QOdsadzka z prawe| b, = 005 m

Paramelry kontaktu konstrukcja-grunt
Wspatczynnik tarcia { = 0577
Spojnost F] 0.00 kPa
Dodaikowy adpdr  F 0,00 kKN/m

wn

i 2




Budowa drog gminnych - czesé ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiey, L. Biatego, W .Lokietka, B. Smiatego,

Mieszka | 1 Krajenskie; w Wiecborku

Kszlaht terenu

Teren za konstrukcja ma nachylenie 1. 6,25 (kat nachylenia wynos: 9,08°).
Zaglebienie terenu ponizey wierzchu konstrukey h = 3,00 m.
Wysokose nasypu wynos: 0,16 m, diugose - 1.00 m,

Wphyw wody
Zererciadio wody gruntowe znajduje sig ponizej konstrukci,

Zdefiniowane obciazenie powigrzchniowe

Obciazenie . Wart 1 Wart.2 Wsp.X Diugosc Glgbokosc
Nr ) Oddziatyw. . N
nowe zmiana [kN/m?] [kN/m?] x [m] 1{m] z [m]
| T na
ak zmienne 5,00 1,00 5.00 powierzehn:
Nr Nazwa
1 Obcigzenie od samochodd
Qdpor na licu konstrukeji
Nie uwzgledniono odporu na licu konstrukcl.
Globalne ustawienia obliczen
Ustawienia obliczen fazy
Syluacja obliczenowa . przejscowa
Analiza Nr 1
Wyznaczone silty oddziatujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Migj.Przyloz. Feart Miej.Przyloz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] wspolczynnik
Crwzar - $cana Q.00 -0.50 8.80 0,20 1.000
Parcie czynne 0.45 -0.40 0,29 0.40 1.000
Obciazenie od samochodd 0.30 -0.38 0,36 Q.40 1.000
Sprawdzenic calej sciany
Sprawdzenie na obrét
Moment utrzymujacy M. = 2.02 kNm/m
Momenlobracaacy Mgy = 0.29 KNmim
Wspdtczynnik bezpeczeristwa = 6,89 > 1.50
Sprawdzenie na przesuw
Sila pozioma utrzymuiaca H - = 5.45 kN/im
Sita pozioma przesuwaaca Hage = 0.75 kN/m
Wspdtczynnik bezpreczenstwa = ?.24_ = 1,50
Nosnosc gruntu
Sily oddziatujace w srodku podstawy fundamentu
3|

A2




Budowa drog gminnych - czes< ulic. Szlaku Bursztynowego, Pomorskie), L. Bialego, W tokietka, B. Smatego,
Mieszka | 1 Krajenskie) w Wiecborku

N Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosrod Naprgzenie
(kNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 0.77 1945 0.75 0.079 46,17
Sily charakterystyczne oddzialujace w srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
it Moment Sita Normalna Sita Tnaca
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 .77 19.45 0.7%
Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego pod fundamentem

Kszlalt naprezen pod fundamentem . prostokat

Sprawdzenie mimosrodu
Max. mimasrdd sity normaineg, e =0079
= 0332

Maksymainy dozwolony mimosedd €arw

Sprawdzenie nosnosci podstawy fundamentu
Max. naprezenie w poziomie posadowienia o = 46.17 kPa
Nosnost obliczensowa podioza gruntewego Re = 80.00 kPa

Wspdlczynnik bezpseczenstwa = 1,73 > 1.50

Wymiarowanie Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujace na kanstruke)e

Nazwa Frae Miej.Przyloz Fion Miej.Przyloz Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] wspolczynnik

Cwzar - Scana 0.00 -0.38 6,60 020 1.000

Parcie czynne 0.45 -0.15 0.29 0,40 1.C00

Obcigzenie od samochodo 0.30 -0.13 0.19 0.40 1.000

Sprawdzenie spoiny nad blokiem Nre 1

Sprawdzenie na obrot
Moment utrzymujacy M... = 1.52 kNm/m
Momentobracai@acy Mg, = 0.10 kNm/m

Wspolezynnik bezpreczenstwa = 14,46 > 1,50

Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujaca Mg = 3.78 kKN/M
Sila pozioma przesuwa@ca Hye = 0.75 kN/m

Wspalczynnik bezpeczenstwa =502 > 1.50
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5. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie ulicy projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych
i podtuznych w kierunku nowoprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i dalej do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie, ktore bedzie
realizowane na podstawie dokonanego zgtoszenia budowy nie wymagajacych pozwolenia na budowe do
Starosty Sepoleriskiego.

6. Organizacja ruchu drogowego

Po przeprowadzeniu budowy przedmiotowych ulic nalezy wprowadzi¢ w zycie nowq organizacjg
ruchu drogowego (nalezy ustawié¢ oznakowanie pionowe i wykona¢ oznakowanie poziome) informujgce o
obowiazujacych przepisach. Projekt organizacji ruchu stanowi zatgcznik dokumentacji technicznej.

7. Strefa ochronny konserwatorskiej

Obszar na ktérym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obreb zadnej trefy
ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadajacy cechy
zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Wigcborka (zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz. U. z 2020r., poz. 282).

8. Wplyw inwestycji na srodowisko z charakterystyka ekologiczng

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o <$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 283) uzyskanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.
Katalog tych przedsigwzig¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019 r.w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839) .
Majac powyisze na uwadze projektowana inwestycja (przedsiewzigcie) nie jest wymienione w
przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.
W dniu 04.08.2020 znak _ sprawy _ SR.6220.2.21.2020 Burmistrz__wydat postanowienie

o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwraunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie, spowoduje poprawg warunkow komunikacyjnych w odniesieniu do

stanu istniejacego. Zwiekszy sie bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow.

Oddziatywanie planowanej budowy nie pogorszy standardu stanu istniejacego. Roboty beda realizowane z
zapewnieniem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi. Inwestycja bedzie prowadzona poprzez
ograniczenie prac ziemnych do koniecznych dziatan, a czasowe zajecie terenéw i ewentualne ucigzliwosci
ograniczane beda do minimum. W trakcie realizacji rob6t moze mie¢ miejsce chwilowe zwiekszenie
poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn, jak i zanieczyszczenie pytem i spalinami, nie wplynie to w
istotny sposéb na $rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).



Podczas robét budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych. Ponadto planowana
inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceri w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 799 z péin. zm.).

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. Odpady powstajace podczas prowadzenia prac
budowlanych beda odpowiednio magazynowane, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub

odbiorcéw indywidualnych.

9. Wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Opracowal:
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