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L INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: ,Budowa drog gminnych — czes¢ ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej,
L. Bialego, WL Lokietka, B, Smialego, Mieszka 1 i Krajeiiskiej
w Wigcborku”

Inwestor: Gmina Wiechork
Ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Lokalizacja: Jednostka ew. 041304 4, Wiechork — M: abreb 0001 Wiecbork; dz. nr ew.:
313, 514/32, 505, 32, 385, 23/15, 512, 22/27. 22/1 . 23713, 380, 23/2, 382,
383, 514/12; powiat s¢poleniski: woj. kuj.-pom.

ZAKRES ROBOT

Zakres  robdt  obejmuje budowe odcinkéw  drog wewngtrznych  wydzielonych
I objetych  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego
miedzy ulicami Gdadska i I Armii Waojska Polskiego oraz polnocna granica miasta
Wigcborka uchwalonego Uchwata nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Wiechorku z dnia 28
czerwea 2007r. (ogloszenie Dz, Urz, Woj. Kujawsko — Pomorskiego Nr 113, poz. 1704
z dn. 3 pazdziernika 2007r.).
Szezegolowy wykaz robot:

- roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe

— roboty ziemne zdjecie humusu wraz z jego wywozem,

— wykonanie murku oporowego ,

= wzmocnienie cz¢sciowe skarp plytami azurowymi,

= wzmocnienie czesciowe skarp azurami,

= montaz rur ochronnych,

- korytowanie drogi,

= profilowanie drogi i zageszczenie,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

= warstwa odsaczajaca,

- podbudowa,

= nawierzchnia z kostki betonowej,

— profilowanie terenu przyleglego,

- regulacja urzadzen obcych,
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= humusowanie pobocza i obsianie trawa,
~ montaz oznakowania poziomego i pionowego,

- roboty porzadkowe,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane beds wykonywane w obrebie pasow drog ulic wewngtrznych
(gminnych) na odcinkach o zwartej zabudowie mieszkaniowe] oraz przy odbywajacym sie
ruchu pojazddw i pieszych, mieszkaticow tych ulicy, jak rowniez przy biezacej obsludze

tych ulic.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWORZY(C ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Uzbrojenie terenu Wystepujace na terenie budowy:
— sie¢ wodociagowa,
- sieé telekomunikacyijna (orange, swiattowad),
— sie¢ energetyczna ,
— sie¢ oswietlenia drogowego

— sie¢ kanalizacji sanitarnej.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACI
BUDOWY

Podczas  realizacii  ww. robét moga  wyslapi¢  zagrozenie  bezpieczenistwa
1 zdrowia pracownikéw przy nastgpujacych robotach:

— roboty ziemne zwigzane 2 przemieszczaniem mas ziemnych,

= roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,

= praca w poblizu sprzetu mechanicznego (koparki, dzwig),

= transport elementdw prefabrykowanych,

= rozladunek elementow prefabrykowanych,

— ruch pojazdéw odbywajacy sie na placu budowy,

— dla 0séb postronnych niezabezpieczone i nicoswietlone wykopy wraz z haldami

odktadu gruntuy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

F
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— opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— oswietli¢ przeszkody terenowe,
— Oznaczy¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi
(zastosowa¢ zapory drogowe, tasmy ostrzegawcze),

— przed rozpoczgeiem robdt zapoznad pracownikéw z planem bioz”
i przeprowadzi¢ instruktaz n. t. zabezpieczenia pracownikow i otoczenia przed
zagrozeniami wystepujacymi na budowie,

— W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robét ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen

= podziemnych nie ujetych w dokumentacii technicznej, prace nalezy przerwaé do
czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z Jednoczesnym okresleniem czy
mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

= prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowaé
bezpieczna odlegtos¢ w pionie i w poziomie zalezna od rodzaju tychze sieci.

Kierownik budowy powinien zapewnié na terenie budowy:

— urzadzenia niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy, zwlaszcza urzadzenia
sygnalizujgce (telefon przewodowy, komérkowy) materialy pierwszej pomocy
1 srodki transportowe,

= sprzet ratunkowy,

= przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom

m gr.i"n'z, ariuszlq Kedziora
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IV. Opis techniczny
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTU
BUDOWLANEGO POD NAZWA:
»Budowa drig gminnych — cz¢S¢ ulic: Szlaku Bursziynowego, Pomorskiej, L. Bialego, W1,
Lokietka, B. Smialego, Mieszka I i Krajenskiej w Wigchorku”

1) Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéow projektowych skala 1: 500,
- Wizja w terenie,

= Wilasciwe akty prawne,

- Uzgodnienia z gestorami sieci,

- Normy branzowe,

- Ekspertyza geotechniczna.

2) Opinia geotechniczna
Kategori¢ zagrozenia bezpicczenstwa budowy ulicy wynikajaca ze stopnia
skomplikowania  konstrukeji, jel  posadowienia, oddzialywan oraz  warunkéw
geotechnicznych.
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych teren objety inwestycja posiada

druga kategorie geotechniczna , ktora obejmuje obiekty budowlane posadowione

w zlozonych warunkach gruntowvch, (Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia warunkow posadowienia
obiektow budowlanych oraz normy PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika/Dokumentacja
geotechniczne Zasady ogélne). Opini¢ opracowano na podstawie wykonanego badania
podloza gruntowego dla projektowanego ukladu drogowego.

Na trasie projektowanej drogi wykonano 1 odwiert badawezy o glebokosci do 4.00 m.

W trakcie badan stwierdzono, ze w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci,
sklasyfikowano nastepujaco:

- grunty warstwy [ (pospolki) niwysadzinowe,

- grunty warstwy II (piaski gliniaste) — bardzo wysadzinowe,

W podlozu do zbadanej glebokosci 4,0m stwierdzono wyslgpowanie utwordw z ery
kenoziicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Sa to utwory akumulacji

wodolodowcowej i lodowcowej. Do glebokoscei 4 metréw nie stwierdzono wody w otworze
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oznaczonym jako nr 2. Dokumentacja badan podloza (ekspertyza geotechniczna) jest

integralna cz¢scia niniejszego projektu.

3) Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drag gminnych wewnetrznych — czesé ulic: Szlaku
Bursztynowego, Pomorskiej. L. Bialego, WI Lokietka, B, Smialego, Mieszka |
i Krajenskiej w Wiechorku

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w/ odcinkach drog stanowi odrebne opracowanie,
ktore bedzie realizowane na podstawie dokonanego zgloszenia budowy nie wymagajacych
pozwolenia na budowg do Starosty Sepolenskiego.

Zjazdy do posesji rowniez nie sg objete opracowaniem i bedy realizowane na podstawie
art. 30 ustawy Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

Budowa pozostalvch chodnikéw w czesci przedmiotowych ulic zostana zrealizowane
odr¢bnym opracowaniem.

Oswietlenie drogowe — istniejace, zostalo zrealizowane na podstawie odrebnych opracowar.

Przedmiotowa inwestycja tj.: budowa drég gminnych wewnetrznych na dzialkach nr ew.
313, 514/32, 505, 32, 385, 23/15, 512, 22/27, 2211, 23/13, 380, 23/2, 382, 383, 514/12, obreb
0001 Wigcbork w nizej wymienionych km:

ul. Szlaku Bursztynowego km 0+018,81 — km 0+486,01 L= 467.20m;

~ ul. Pomorskiej km 0+388,78 — km 0+542.48 L =153,70m;
= ul. L. Bialego km 0+000,00 — km 0+078,34 L =78.34m:
— ul. WL Lokietka km 0+479,68 — km 0+502,62 L =2294m:
— ul. Mieszka [ km 0+000,00 — km 0+042.57 L=42,57m;
— ul. Krajenskiej km 0+000,00 — km 0+015.47 L=1547m;
~ ul. B. Smiatego km 0+000,00 — km 0-+044.00 L = 44,00m;

co daje lgcznie dlugosé 824,22m
Projektuje si¢ budows drég wewnetrznych o utwardzonej nawierzchni laczacej ul. Wojska

Polskiego z budynkami jednorodzinnymi. Przewiduje sie obcigzenia od ruchu lokalnego
samochodow osobowych i samochodéw stuzb komunalnych.

W sklad zalozen projektowych wehodzi budowa:
- jezdni - kostka betonowa,
- ciggu pieszo rowerowego - kostka betonowa,
- chodnika i doj$¢ do posesji - kostka betonowa,

- wyniesionych tarczy skrzyzowania i przejsé dla pieszych,
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- pobocza - pasa zieleni urzadzonej — humus + trawa oraz czgsciowe wzmocnienie plytami

azurowymi

- murku oporowego z gotowvch elementaw, tj. pustakow zazbrojonych i wypelnionych betonem.
Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujace;] kategorii robat;

- przygotowawczych,

- rozbidrkowych,

- zabezpieczajacych,

- ziemnych,

- ustawienia kraweznikow i obrzezy,

- nawierzchniowych,

- oznakowania,

- wykonczeniowych.

4) Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych obejmuje budowe odcinkéw drog w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego miedzy ulicami Gdaniska i | Armii Waojska
polskiego oraz pélnocng granica miasta Wiechork uchwala nr IX/74/2007 RM w Wigchorku
z dn. 28 czerwea 2007 r (Dz. Urz Woj. Kuj. Pom. Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika
2007r,).

Nalezy nadmieni¢, ze dokonanie podziatu dzialek zgodnie z w/w planem i wydzielenie

przedmiotowych drog bedacych we wladaniu Gminy, nie oznacza, ze drogi te maja statut drog
publicznych w rozumieniu prawnym.
Kluczowym jest to, ze podzial dzialek mial zwigzek z wydzieleniem drég wewnetrznych
(gminnych) tzn. drog bedacych wiasnoscig gminy, ale nie majacych statusu drogi publicznej.
Brak jest zatem podstaw do niejako automatycznego klasyfikowania juz na tym etapie, ze mamy
W zwigzku z tym do czynienia z drogami publicznymi, a konkretnie z jej kategoria jaka jest droga
gminna.

Aby droga gminna byla droga publiczna konieczne s dodatkowe czynnosci ze strony
gminy, tj. zaliczenie drogi do kategorii drég gminnych na podstawie uchwaly rady gminy, po
zasiggnigciu opinii wlasciwego zarzgdu powiatu.

Nastepnie drogom publicznym gminnym zarzad wojewddztwa nadaje numeracje i sa one
ujgte w ewidencji drég publicznych.

Gmina Wigebork do tej pory nie przeprowadzila zadnych z w/w czynnosci.

8
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Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw dziatki objgte opracowaniem sa zakwalifikowane
jako dr - drogi.

Obecnie analizowane drogi majg nawierzchnie gruntowa, czgsciowo ulepszong thuczniem.
Drogi posiadajg o§wietlenie drogowe, instalacj¢ wod.- kan., oraz wystarczajaco rozbudowang
infrastrukturg teletechniczna (1j. sie¢ orange i swiatlowod).

Droga nie posiada natomiast sieci kanalizacji deszezowej (odrebne opracowanie),

Droga jest w stanie technicznym zadowalajacym, jednak ze wzgledu na to, ze nie posiada
nawierzchni twardej, wymaga czestych remontéow. W okresach wiosennych roztopow, jak
i bezposrednio po opadach atmosferycznych odcinki drog objetych projektem budowy sa trudno
przejezdne.

W obrebie opisanej powyzej lokalizacji oraz w Jej bezposrednim sgsiedztwie swoje miejsce
znajduje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Drogi w obecnym stanie po pierwsze wplywaja
ujemnie na wizerunek estetyczny otoczenia, a po drugie — z uwagi na wyboje i nieréwnosei przy
zwigkszonym natezeniu ruchu kolowego tworzg realne niebezpieczenistwo potracen, kolizji
i uszkodzen samochodow. Dodatkowo w czasie opadow deszczu woda splywajaca z przyleglego
terenu powoduje rozmigkanie i rozmywanie podloza gruntowego.

Taki stan rzeczy wymaga koniecznosci poprawy jakosci drég i w pelni uzasadnia celowosc

realizacji zamystu ich budowy.

4.2. Stan istniejycego uzbrojenia

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia:

sie¢ kablowa energetyczna,

sie¢ kablowa oswietlenia drogowego,

sie¢ kablowa teletechniczna (orange, $wiatlowad)
sie¢ wod.- kan.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie

napotkane przewodv podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telckomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sic z projektowang droga zabezpieczyé
za pomocg rur dwudzielnych fi 110. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach

prowadzonych w poblizu kabli energetycznych .
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4.3. Sprawy terenowo - prawne

Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 513, 514/32, 505, 32, 385, 23/15, 512. 22/27.
22/1, 23/13, 380, 23/2, 382, 383, 514/12, obreb 0001 Wiechork, jednostka ew. 041304 4,

Wigcbork — M, powiat sepolenski, woj. kujawsko — pomorskie.

4.4. Projektowane zagospodarowanie
4.4.1. Opis ogélny czedcei drogowej
W sklad projektowanego ukladu drogowego wchodza drogi wewnetrzne bedace wlasnoscia
Gminy Wiechork.

l. Rozwigzania projektowe sa zgodne z:

a) Rozdzialem I § 5 ust. 1 pkt 12 lit. a, b, ¢ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fterenu polozonego miedzy ulicami Gdanskg i I Armii Wojska
Polskiego oraz polnocna granica miasta Wiecborka uchwalonego Uchwala nr
[X/74/2007 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 28 czerwea 2007r. (ogloszenie Dz
Urz. Woj. Kujawsko — Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).

Uzasadnienie:

* Parametry geometryczne projektowanych drég, ti. czeéé ul. Szlaku

Bursztynowego (od ul. WP do ul. Pomorskiej), ul. Krajeriskiej oraz czesSé ul.
Pomorskiej (od ul. Gdanskiej do ul. Szlaku Bursztynowego) zostaly przyjete
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drog klasy Z
(zbiorczej) . Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego KD/G-
Zi.
Zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1643)
planowane drogi uwzgledniajac konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
uspakajajacych posiada szerokod¢ paséw ruchu 2x2,75m. Laczna szerokosé
projektowanvch pasiw jezdnveh wynosi 5.5m, jezdnie dwukierunkowe,
predkosé projektowana Vp = 30 km/h;

* Parametry geometryczne projektowanych drog. tj. ul. Leszka Bialego, ul.

Bolestawa Smialego. oraz czesé ul. Pomorskiej (od ul. Szlaku Bursztynowego
do ul. Henryka Poboznego) =zostaly przyjete zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego jak dla drég klasa D (dojazdowej).

Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego KD/G-D/).

10
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Zgodnie z § 15 ust. | Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019, poz. 1643)

planowane drogi posiadaja szerokosé pasow _ruchu _2x2,50m. Eaczna

szeroko$¢  projektowanveh pasow __ jezdnvch wynosi 5,0m, jezdnie

dwukierunkowe, predkoéé Vp = 30km/h:

Parametry geometryczne projektowanej drogi, tj. cze§¢ wul. Szlaku
Bursztynowego (od ul. Pomorskiej do konca ulicy) zostaly przyjete zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drég klasy D
(dojazdowej). Oznakowanie w planie zagospodarowania przesirzennego
KD/G-D/).

Zgodnie z § 15 ust, | Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkaw technicznych. jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r, poz. 1643)
planowana droga  winna posiadaé szerokos¢ pasow ruchu min. 2x2,50m. W

celu zwigkszenia bezpieczenstwa szeroko$é paséw _ruchu_zwigkszono do

2x2,75m. Eaczna szerokosi¢ projektowanvch paséw_jezdnveh wynosi
5,50m, jezdnie dwukierunkowe, predkosé Vp = 30km/h;

Parametry geometryczne projektowanej drogi, tj ul. Mieszka I zostaly przyjete

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drog klasy D
(dojazdowej). Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego
KD/G-D/. Zgodnie z § 15 ust. | Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r,
poz. 1643) planowana droga  winna posiada¢ szerokosé paséw ruchu min.
2x2,50m. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa, oraz z uwagi na uksztaltowanie

terenu na odeinku od ul. Pomorskiej do ul. Bolestawa Krzywoustego

zaprojektowano _jeden pas jezdny o szerokosci 3.50m, jezdnia
jednokierunkowa, predkosé Vp = 30km/h;

Parametry geometryczne projektowanej drogi, . ul. Wiadystawa Eokietka

zostaly przyjete zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla
drog klasy L (lokalnej). Oznakowanie w planie zagospodarowania
przestrzennego KD/G-L/,

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
1]
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1643)

planowana droga uwzgledniajac konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
uspakajajacych posiada pas ruchu szeroko$é 2x2.50m. Laczna szerokosd

projektowanych paséw jezdnych wynosi 5,0m, jezdnia dwukierunkowa,
predkodé Vp = 30km/h;

b) Rozdzialem III § 22:

v" Ust. 27 pkt 6 lit, a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego miedzy ulicami Gdanska i [ Armii Wojska Polskiego oraz péinocna
granica miasta Wiecborka uchwalonego Uchwala nr IX/74/2007 Rady Miejskiej
w Wigcborku z dnia 28 czerwea 2007r. (ogloszenie Dz, Urz. Woj. Kujawsko —
Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).

Uzasadnienie:
* Czes¢ ul. Szlaku Bursztynowego (oznaczonej w planie zagospodarowania
preestzennego  symbolem  4KD  (G-Z)), wul. Krajenskiej (oznaczonej
w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3KD (G-Z)), cz. ul.
Pomorskiej (oznaczonej w miejscowym palnie zagospodarowania symbolem |
KD(G-Z)  posiadaja w  przewazajace] czeSei  szerokosé  ulic
w liniach rozgraniczajacych 15,00m. Z uwagi na wezesniejszy podzial ulic
w latach 80, brak mozliwosci ich korekty. Lecz niewielkie odchylenia
w szerokosciach tych drog sa dopuszezalne, nie wplywaja na ich wybudowanie
zgodnie ze sztuka budowlang oraz sa zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane chodniki
dwustronne, W celu zwigkszenia bezpicczefstwa ruchu drogowego,
uporzadkowania zasad ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow  oraz
podniesienia komfortu korzystania z drogi w czesei ul. Szlaku Bursztynowego
oraz czesci Ul. Pomorskiej zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy. Takie
rozwigzania projektowe sa zgodne z ustaleniami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.
Drogi posiadajg oswietlenie uliczne, ktore zostalo wykonane w latach
wezesniejszych odrgbnym opracowaniem projektowym.
v Ust. 28 pkt. 6 lit. a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego miedzy ulicami Gdanska i I Armii Wojska Polskiego oraz pélnocna
granica miasta Wigchorka uchwalonego Uchwala nr IX/74/2007 Rady Miejskiej

12
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w Wigcborku z dnia 28 czerwca 2007r. (ogloszenie Dz Urz ﬂ%f' "KE]

sino Krajefiskie
awsko —

Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).

Uzasadnienie:

Ul,  Wiadystawa Lokietka (oznaczenie w planie  zagospodarowania
przestrzennego 8KD (G-L)), posiada w przewazajacej czesci szerokosc
w liniach rozgraniczajacych 12,00m. 7 uwagi na wezesniejszy podzial ulic
w latach 80, brak mozliwosci ich korekty. Lecz niewielkie odchylenia
w szerokosciach tej drogi sa dopuszczalne, nie wplywaja na ich wybudowanie
zgodnie ze sztuka budowlana oraz sa zgodne z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane chodniki
dwustronne,

Drogi posiadaja oswietlenie uliczne, ktére zostalo wykonane w latach

wezesniejszych odrebnym opracowaniem projektowym.

Ust. 29 pkt. 6 lit. a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

polozonego miedzy ulicami Gdanska i I Armii Wojska Polskiego oraz polnocna

granica miasta Wigcborka uchwalonego Uchwala nr 1X/74/2007 Rady Miejskiej

w Wigcborku z dnia 28 czerwca 2007r. (ogloszenie Dz. Urz. Woj. Kujawsko —

Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.),

Uzasadnienie:

UL Leszka Bialego (oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
31IKD (G-D)), Bolestawa Smialego (oznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego 30KD (G-D)), cz. Ul. Pomorskiej (oznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego 29KD (G-D)), ¢z. Ul Szlaku Bursztynowego
(oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 33KD (G-D)). ul.
Mieszka | (oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 15 KD (G-
D)), posiadajg w przewazajacej czesci szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych
12,00m.

Z uwagi na wezeéniejszy podzial ulic w latach 80, brak mozliwosci ich korekty.
Lecz niewielkie odchylenia w szerokosciach tych drog sa dopuszczalne, nie
wplywaja na ich wybudowanie zgodnie ze sztuka budowlang oraz sa zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane
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czes¢  chodnikéw  jednostronnych.  Dalsza  budowa chodnikéw
w przedmiotowych ulicach zostanie zrealizowana w ramach odrgbnego projektu
budowlanego.
Drogi posiadaja oswietlenic uliczne, ktére zostalo wykonane w latach
wezesniejszych odrebnym opracowaniem projektowym.
Ponadto projekt budowlany obejmuje wykonanie w pasie drogowym:

* opasek zieleni, tzw. taraséw wewnetrznych szer. od 0.5m do 1.0 m:

* ciagéw pieszorowerowych szer. 3,00 m:

* ciagow pieszych szer. 2,00 i 1,50m:

* czgsciowe wzmocnienia nasypow plytami arurowymi;

* murku oporowego wzdluz dzialki nr ew. 23/8 o calkowitej dlugoéci L= 38.00m

t wysokosci od poziomu terenu h= 1,00m:

W obrebie skrzyzowan przedmiotowych drég zaprojektowano wyniesione tarcze
skrzyzowan i przejscia dla pieszych. Ciag pieszo - rowerowy przylega bezposrednio do czesci
Jezdnej drogi natomiast ciag pieszy w przewazajacej czgsci drogi jest oddzielony od Jezdni pasem
zieleni co korzystnie wplywa na kszialtowanie jego profilu podlumego, szczegélnie w obrebie
zjazdow (ktdre nie sa objete pozwoleniem i beda realizowane na podstawie art, 29 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, w mysl ktérego pozwolenia nie wymaga zjazd m.in. z drogi gminnej), jak
I polepszenia komfortu uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu,

Projektuje  si¢  wykonanie  nawierzehni calego  zamierzenia inwestycyjnego
z wibroprasowanej kostki betonowe;.

Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.
= wprowadzenie lokalnego ladu w zagospodarowaniu przestrzennym,
— podniesienie standardu terenu,
- podniesienie komfortu korzystania z terenu,
- podniesienie estetvki otoczenia,

— uporzadkowanie zasad ruchu pojazdéw i pieszych.

Dopuszczalna masa pojazdéw:
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r,
poz. 470 ze zm.) na projektowanych drogach klasy L iD dopuszcza sie nacisk

pojedynczej osi do 8 ton natomiast klasy Z do 10 ton.
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4.5. Zestawienie dlugosci:
Projekt przewiduje budowe odcinkéw drog w km:
- ul. Szlaku Bursztynowego km 0+018,81 — km 0+486.01 L =467.20m:

- ul, Pomorskiej km 0+388,78 —km 0+542,48 L =153,70m:
- ul. L. Bialego km 0+000,00 - km 0+078,34 L =78.34m:
~ ul. WL Lokietka km 0+479,68 —km 0+502,62 [ = 22,94m:
~ ul. Mieszka | km 0+000,00 — km 0+042,57 L =42,57m:
- ul. Krajeniskiej km 0+000,00 — km 0+01547 L=1547m:
— ul. B, Smialego km 0+000,00 — km 0+044,00 L = 44.00m:

co daje lycznie dlugoéé 824,22m

5. Strefa ochronny konserwatorskiej

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wehodzi w obreb zadnej trefy
ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié o tym fakcie wlasciwego Konserwatora Zabytkow lub
Burmistrza Wigcborka (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow

1 opiece nad zabytkami — Dz. U. z 2020r., poz. 282) .

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283) uzyskanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko oraz do przedsiewzieé mogacych potencjalnie

znaczgco oddzialywac na srodowiska.

Katalog tych przedsigwzigé okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019
r.w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (tj. Dz. U. z 2019r,,
poz. 1839) .

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsigwzigcie) nie jest wymienione
W przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

W dniu_04.08.2020 znak sprawy SR.6220.2.21.2020 Burmistrz wydal _postanowienie
o__odmowie wszczecia postepowania _w sprawie _wydania decyzji o srodowiskowych
uwraunkowaniach dla preedmiotowego preedsiewziecia
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Planowane przedsigwzigcie, spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w odniesieniu

do stanu istniejgcego. Zwigkszy si¢ bezpieczefstwo ruchu pieszych i rowerzystow,
Oddziatywanie planowanej budowy nie pogorszy standardu stanu istniejacego. Roboty beda
realizowane z zapewnieniem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi. Inwestycja bedzie
prowadzona poprzez ograniczenie prac ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie
terenow i ewentualne uciazliwo$ci ograniczane beda do minimum, W trakcie realizacji robét
moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatlasu spowodowane praca maszyn, jak
I zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to w istotny sposdb na $rodowisko — zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszezen gazowych 1 zapachowych. Ponadto
planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakléceri w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 27.04. 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz, U. 22018 r. poz. 799 z pbin. zm.).

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. Odpady powstajace podczas prowadzenia prac
budowlanych beda odpowiednio magazynowane, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy

lub odbiorcow indywidualnych.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Projektowane odcinki drog s poza strefa eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o obszarach chronionych
Projektowane przedsigwziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na srodowisko jak tez

nie dostarczy zagrozenia dla 2ycia, zdrowia i higieny w otoczeniu $rodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwiazana z ochrona obszaru Natura 2000. gdyz
nie jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywieralo nan zadnego wplywu,
Miasto Wigcbork, zgodnie z uchwala nr X/229/15 sejmiku Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest
wylaczone z obszaru Krajeniskiego Parku Krajobrazowego, co nie zwalnia z obowiazku inwestora
do dzialan zgodnych z przepisami szczeg6lnymi. Rozwiazania tech. projektowanych odcinkdw

drog sa zgodne z w/w uchwala.
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Zabezpieczenie ppoz. nie dotyczy drag. B9-400) Sepdino Krajens

10. Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wycinki drzew,

11.  Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. Uz 2019 r. poz.
1186 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

[nwestycja wykonywana bedzie na dzialkach: 513, 514/32, 505, 32, 385, 23/15, 512, 22/27,
22/1, 23/13, 380, 23/2, 382, 383, 514/12, obrgb 0001 Wigchork, jednostka ew. 041304 4,
Wigebork — M.

Obszar oddzialywania projektowanyeh odeinkow drég  ograniczaé sie bedzie do

projektowanych paséw drogowych.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawezych, a zatem przepisy m. in. :

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznyeh,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 13.1, par. 60 oraz 40 (Dz. U z 2019r.
, poz,1065),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtzrnych i Administracji z dn.  7.06.2010¢.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw., innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U.z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm,),

Jak i réwniez przepisy dot. m. in. ustaw:

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 2068 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2020,
poz. 293},

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu  zagospodarowaniu  ternéw
przyleglych. Projektowane odcinki drég w w/w terenach poprawia atrakcyjnosc terenu. Tereny
sgsiednie zainwestowane nie zmienia warunkéw uzytkowania, Po realizacji planowanej inwestycji
na sgsiednich dziatkach, bedzie nadal obowiazywal miejscowy plan zagospodarwania
przestrzennego terenu,

Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochronnych.
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Opis techniczny
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZADANIA POD NAZWA:

~Budowa drog gminnych — czgsé ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej,
L. Bialego, W1. Lokietka, B. Smialego, Mieszka I i Krajefiskiej w Wiecborku®

1. Stan istniejgcy

Zakres robot drogowych obejmuje budowe odcinkéw drég w oparciu 0 miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego migdzy ulicami Gdaniska i [ Armii
Wojska polskiego oraz pélnocng granica miasta Wiecbork uchwala nr IX/74/2007 RM w
Wigcborku z dn. 28 czerwea 2007 r (Dz. Urz. Wai. Kuj. Pom. Nr 113, poz. 1704 z dn. 3
pazdziernika 2007r.).

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw dziatki objete opracowaniem sa zakwalifikowane

jako dr - drogi.

Obecnie analizowane drogi maja nawierzchnig¢ gruntowa, czgsciowo ulepszona thuczniem.
Drogi posiadaja oswietlenie drogowe, instalacje wod.- kan., oraz wystarczajaco rozbudowana
infrastrukturg teletechniczng (tj. sie¢ orange i $wiatlowdd),

Droga nie posiada natomiast sieci kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie).

Odeinki tych drog do tej pory nie byly dostatecznie remontowane. a ich pas drogowy nie jest
wlasciwie zagospodarowany,

W linii projektowanej drogi biegng liczne ciagi uzbrojenia podziemnego (sie¢ wod. — kan,
sieci energetyczne, oswietleniowe i telekomunikacyjne) utozone na roznych glebokosciach,

W pobliskim sasiedztwie terenu opracowania posadowiona jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, ktéra znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.

2. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe

Po zakonczeniu robot przygotowawezych przeprowadzié nalezy roboty rozbiorkowe (sciagngé
istnicjacg nawierzchni¢ z tlucznia kamiennego i czgsciows kostk¢ betonowa a nastepnie
przeprowadzic roboty ziemne zwigzane z zaladunkiem i wywiezieniem nadmiaru gruntu w celu
przygotowania podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni drogi. Nadmiar gruntu

z wykopdw przetransportowaé nalezy poza teren budowy.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wyprofilowaé i zagesei¢ podloze rodzime pod warstwy
konstrukcyjne drog.



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kodciuszk 11
) 89-400 Sepailno Krajefiskie
3. Opis do projektu
3.1. Projektowane zagospodarowanie
W sklad projektowanego ukladu drogowego wehodza drogi wewnetrzne bedace
wiasnoscia Gminy Wiecbork.

2. Rozwigzania projektowe sa zgodne z:

¢) Rozdzialem T § 5 ust. | pkt 12 lit. a, b, ¢ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu polozonego miedzy ulicami Gdanska 1 [ Armii Wojska
Polskiego oraz pélnocng granica miasta Wigcborka uchwalonego Uchwala nr
IX/74/2007 Rady Miejskiej w Wigcborku z dnia 28 czerwea 2007r. (ogloszenie Dz.
Urz. Woj. Kujawsko — Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).
Uzasadnienie:

* Parametry geometryczne projektowanych drog, . czes¢ ul. Szlaku
Bursztynowego (od ul. WP do ul. Pomorskiej), ul. Krajefiskiej oraz czesc ul.
Pomorskiej (od ul. Gdanskiej do ul. Szlaku Bursztynowego) zostaly przyjete
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drog klasy Z
(zbiorezej) . Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego KD/G-
Z/.

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r, poz. 1643)
planowane drogi uwzgledniajac koniecznosé zastosowania rozwigzan

uspakajajacych posiada szerokosé paséw ruchu 2x2,75m. Eaczna szerokoéé

projektowanveh paséw jezdnych wynosi 5.5m, jezdnie dwukierunkowe,

predkosé projektowana Vp = 30 km/h;

* Parametry geometryczne projektowanych drog, tj. ul. Leszka Bialego, ul.
Bolestawa Smiategu, oraz c¢zgs¢ ul. Pomorskiej (od ul. Szlaku Bursztynowego
do ul. Henryka Poboznego) zostaly przyjete zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego jak dla drog klasa D (dojazdowej).

Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego KD/G-D/).

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r, poz. 1643)
planowane drogi posiadajy szeroko§é paséw ruchu  2x2.50m. Faczna
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szerokosé  projektowanych

dwukierunkowe, predkosé Vp = 30km/h;

Parametry geometryczne projektowanej drogi, tj. cze$¢ ul. Szlaku

Bursztynowego (od ul. Pomorskiej do korica ulicy) zostaly przyjete zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drog klasy D
(dojazdowej). Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego
KD/G-D/).

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1643)
planowana droga  winna posiada¢ szerokosé pasow ruchu min, 2x2.50m. W
celu zwigkszenia bezpieczenstwa szerokodé pasoéw_ruchu_zwickszono do

2x2.75m. Eaczna szerokoéé

rojektowanvch paséw jezdnveh wvnosi

3.50m, jezdnie dwukierunkowe, predkosé Vp = 30km/h;

Parametry geometryczne projektowanej drogi, tj ul. Mieszka 1 zostaly przyjete
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla drég klasy D
(dojazdowej). Oznakowanie w planie zagospodarowania przestrzennego
KD/G-D/. Zgodnie z § 15 ust. | Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r,
poz. 1643) planowana droga  winna posiadaé¢ szerokosé pasow ruchu min.
2x2,50m. W celu zwickszenia bezpieczenistwa, oraz z uwagi na uksztaltowanie
terenu na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Boleslawa Krzywoustego
zaprojektowano jeden pas jezdny o szerokoSci 3.50m., jezdnia
lednokierunkowa, predkoéé Vp = 30km/h;

Parametry geometryczne projektowanej drogi, tj. ul. Wiadyslawa Lokietka
zostaly przyjgte zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak dla
drog klasy L (lokalnej). Oznakowanie w planie zagospodarowania
przestrzennego KD/G-L/.

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r, poz. 1643)

planowana droga uwzgledniajac konieczno$é zastosowania rozwigzan

uspakajajacych posiada pas ruchu szerokosé 2x2,50m. Laczna szerokos¢
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projektowanveh paséw jezdnveh wynosi 5.0m, jezdnia dwukierunkowa,

predkosé Vp = 30km/h;

d) Rozdzialem III § 22:
¥ Ust. 27 pkt 6 lit. a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego miedzy ulicami Gdanska 1 I Armii Wojska Polskiego oraz polnocna
granica miasta Wiecborka uchwalonego Uchwala nr 1X/74/2007 Rady Micjskiej
w Wigcborku z dnia 28 czerwca 2007r. (ogloszenie Dz, Urz. Woj. Kujawsko —
Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.).
Uzasadnienie:
* Czgs¢ ul. Szlaku Bursztynowego (oznaczonej w planie zagospodarowania
przestrzennego  symbolem 4KD  (G-Z)), ul. Krajenskiej (oznaczonej
w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3KD (G-Z)), cz. ul
Pomorskiej (oznaczonej w miejscowym palnie zagospodarowania symbolem 1
KD(G-Z)  posiadaja w  przewazajacej  czesci  szerokos¢  ulic
w liniach rozgraniczajacych 15,00m. Z uwagi na wezesniejszy podzial ulic
w latach 80, brak mozliwosci ich korekty, Lecz niewielkie odchylenia
w szerokosciach tych drog sg dopuszczalne, nie wplywaja na ich wybudowanie
zgodnie ze sztuka budowlang oraz sa zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane chodniki
dwustronne. W celu zwickszenia bezpieczenistwa ruchu drogowego,
uporzgdkowania zasad ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow oraz
podniesienia komfortu korzystania z drogi w czesci ul. Szlaku Bursztynowego
oraz czgSci Ul. Pomorskiej zaprojektowano ciag pieszo — rowerowy. Takie
rozwigzania projektowe sa zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Drogi posiadajg os$wietlenie uliczne, ktore zostalo wykonane w latach
wezesniejszych odrgbnym opracowaniem projektowym.

v Ust. 28 pkt. 6 lit. a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego miedzy ulicami Gdafska i I Armii Wojska Polskiego oraz pélnocna
granica miasta Wigcborka uchwalonego Uchwala nr IX/74/2007 Rady Miejskiej
w Wigcborku z dnia 28 czerweca 2007r. (ogloszenie Dz. Urz. Woj. Kujawsko —
Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 paZdziernika 2007r.).

Uzasadnienie:

bd
bd
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* UL Wiadyslawa Lokietka (oznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego 8KD (G-L)), posiada w przewazajgce] czesci szerokogé
w liniach rozgraniczajacych 12,00m. 7 uwagi na wezesniejszy podzial ulic
w latach 80, brak mozliwoéci ich korekty. Lecz niewiclkie odchylenia
w szerokosciach tej drogi sg dopuszczalne, nie wplywaja na ich wybudowanie
zgodnie ze sztuka budowlang oraz sg zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane chodniki
dwustronne,
Drogi posiadajg oswietlenie uliczne, ktére zostalo wykonane w latach
wezesnigjszych odrebnym opracowaniem projektowym.

v Ust. 29 pkt. 6 lit. a migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
polozonego miedzy ulicami Gdanska i I Armii Waojska Polskiego oraz poélnocna
granica miasta Wigcborka uchwalonego Uchwala nr 1X/74/2007 Rady Miejskiej
w Wiechorku z dnia 28 czerwea 2007r. (ogloszenie Dz. Urz. Woj. Kujawsko —
Pomorskiego Nr 113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.),

Uzasadnienie:

¢ UL Leszka Bialego (oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
JIKD (G-D)), Boleslawa Emialego (oznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego 30KD (G-D)), ¢z, UL Pomorskiej (oznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego 29KD (G-D)), cz. Ul. Szlaku Bursziynowego
(oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 33KD (G-D)). ul.
Mieszka I (oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 15 KD (G-
D)), posiadaja w przewazajacej czesci szeroko$é w liniach rozgraniczajacych
12,00m.
Z uwagi na wezesniejszy podzial ulic w latach 80, brak mozliwosei ich korekty.
Lecz niewiclkie odchylenia w szerokosciach tych drog sa dopuszczalne, nie
wplywajg na ich wybudowanie zgodnie ze sztuka budowlana oraz sa zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto zgodnie z zapisami planu drogi maja zaprojektowane
czgs¢  chodnikow  jednostronnych.  Dalsza  budowa  chodnikéw
w przedmiotowych ulicach zostanie zrealizowana w ramach odrebnego projektu
budowlanego.
Drogi posiadaja o$wietlenie uliczne. ktére zostalo wykonane w latach
wezesniejszych odrebnym opracowaniem projektowym.
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Ponadto projekt budowlany obejmuje wykonanie w pasie drogowym:

* opasek zieleni, tzw. tarasow wewnetrznych szer, od 0,5m do 1,0 m:

*  ciggow pieszorowerowych szer. 3.00 m:

* Ciggow pieszych szer. 2,00i 1,50m:

* czgsciowe wzmocnienia nasypow plytami azurowymi;

e murku oporowego wzdluz dzialki nr ew. 23/8 o catkowitej dlugosei L= 38.00m
I wysokosci od poziomu terenu h= 1,00m:

W obrebie skrzvzowan przedmiotowych drog zaprojektowano wyniesione tarcze
skrzyzowan i przejscia dla pieszych. Ciag pieszo - rowerowy przylega bezposrednio do czgscl
jezdnej drogi natomiast ciag pieszy w przewazajacej czgsei drogi jest oddzielony od jezdni pasem
zieleni co korzystnie wplywa na ksztaltowanie Jego profilu podluznego, szczegdlnie w obrebie
zjazdow (ktdre nie sa objete pozwoleniem i bg¢dg realizowane na podstawie art. 29 ust. | ustawy
Prawo budowlane, w mysl ktorego pozwolenia nie wymaga zjazd m.in. z drogi gminnej), jak
i polepszenia komfortu uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu.

Projektuje  si¢  wykonanie  nawierzchni calego  zamierzenia  inwestycyjnego
z wibroprasowanej kostki betonowej.

Podsumowujac nini¢jsze zadanie ma na celu m.in.:
= Wwprowadzenie lokalnego ladu w zagospodarowaniu przestrzennyim,
— podniesienie standardu terenu,
— podniesienie komfortu korzystania z terenu,
— podniesienie estetyki otoczenia,

= uporzadkowanie zasad ruchu pojazdow i pieszych.

Dopuszczalna masa pojazdéw:
Zgodnie z art. 41 ustawy 7 dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r,
poz. 470 ze zm.) na projektowanych drogach klasy L iD dopuszcza si¢ nacisk

pojedynczej osi do 8 ton natomiast klasy Z do 10 ton.

Projekt przewiduje budowe odcinkéw drog w km:
= ul. Szlaku Bursztynowego km 0+018,81 — km 0+486,01 L =467.20m:

— ul. Pomorskiej km 0+388,78 —km 0+542,48 L =153,70m;
- ul. L. Bialego km 0+000,00 - km 0+078,34 L =78.34m:
— ul. Wi, Lokietka km 0+479,68 — km 0+502,62 [ =2294m;
— ul. Mieszka I km 0+000,00 —km 0+042,57 L =4257m:
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— ul. Krajenskiej km 0+000,00 - km 0+01547 L =1547m;
~ ul. B, Smiatego km 0+000,00 — km 0+044,00 L =44,00m;

co daje lacznie dlugosé 824.22m
Drogi bedg funkcjonowaé jako wydzielone czedci jezdne z wyniesionymi tarczami
skrzyzowan, ciagi pieszo — rowerowe i ciggi piesze. Ciagi pieszo - rowerowe przylegle
bezposrednio do czesei jezdnej drogi natomiast ciagi piesze w przewazajacej czesci drogi sa
oddziclone od jezdni pasem zieleni co korzystnie wplywa na ksztaltowanie jego profilu
podiuznego, szczegolnie w obrebie zjazdow (ktdre nie sa objete pozwoleniem i beda realizowane
na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane), jak i polepszenia komfortu uzytkowania
wszystkim uczestnikom ruchu.
Projektuje  si¢  wykonanie nawierzchni calego  zamierzenia Inwestycyjnego
z wibroprasowanej kostki betonowej na podbudowie i warstwie odsaczajace;.
3.2. Geometria drogi
Zgodnie z § 1 ust. 1. pkt 1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r
W sprawie szezeglowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem okrefla szczegblowe warunki zarzadzania ruchem na drogach

publicznvch, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a zwlaszcza dzialania w zakresie

sporzgdzania, opiniowania, zatwierdzania projektéw organizacji ruchu i wprowadzania
organizacji ruchu, ze szczegdlnym uwzglednieniem znakéw i sygnatow drogowvch oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Majac powyzsze na uwadze zgodnie z zapisem § 3 ust. 1. pkt 6 w/w rozporzadzenia dotyezy
opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych majacych zasadnoéé do drég
publicznych.

UWAGA: Z uwagi na budowg drég wewngtrznych gminnych projekt nie posiada opinii
geometrii drog organu zarzadzajgcego ruchem

3.2.1 Profil podluiny

Rozwiazania wysokosciowe zostaly dostosowane do istniejacego terenu i wybudowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

3.2.2 Przekrij poprzeczny

Na calej dlugosci drogi projektuje si¢ przekrd] uliczny z obustronnie wystajacymi
kraweznikami.

Szerokosc jezdni wynosi¢ bedzie (ukiad dwukierunkowy) 5.50m i 5,0m. natomiast uklad
Jednokierunkowy 3,50m . Ulica bedzie miala spadek poprzeczny glownie jedno i dwuspadowy
2% , nawigzujacy do istniejacego uksztaltowania terenu.
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3.3. Konstrukeja nawierzchni

3.3.1.1 Warunki brzegowe:

— konstrukcj¢ nawierzchni zgodnie z §152 ust. 1 rozporzadzenia w sprawic warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
zaprojektowano wedlug katalogu konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych,

— klasa techniczna ulic: Z DL —» dane pozgyskane od zarzqdey drogi,

— kategoria ruchu: KR-1 — dane pozyskane od zarzqdey drogi,

— obramowanie nawierzchni: obustronne kraweinikiem,

— odwodnienie: system odwodnienia wglebnego,

— ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowej: do glebokosci 4,0 m nie stwierdzono

wody gruntowej,

— grunty w podlozu bezposrednio pod konstrukeja projektowanej ulicy: piasek gliniasty

w stanie pélzwartym,

— okres eksploatacji: 20 lai,

— dopuszezalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu: 100 kN.

3.3.1.2 Okreslenie warunkéw wodnych i grupy nosnosci podloza

Na podstawie badan geotechnicznych okreslono rodzaj gruntu podloza nawierzchni
1 polozenie zwierciadla wody gruntowej. Zatozono wstepng grubosé nawierzchni 46 em co
jest niezbedne dla ustalenia odleglodci zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukeji
nawierzchni, a tym samym warunkow wodnych.

3.3.1.3 Okreslenie warunkéw wodnych:

a) zalozona wstepna grubo$¢ nawierzchni max. 46 cm,

b)niweleta drogi przebiega po terenie,

¢)odlegtos¢ zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni:

Hzwe > 2m
d)pobocza nie wysigpuja, nawierzchnia obramowana, szczelna z dobrym odwodnieniem

Wedlug punktow 7.6-7.9 i tablicy 7.1 KTKNPiP: warunki gruntowe dobre.

3.3.2. Wyznaczenie grupy nosnosei podloza gruntowego
a)ocena wedlug wskaznika nosnosci CBR. Wskaznik nognosci CBR dla piasku gliniastego

na podstawie dostgpnych danych z literatury: CBR=9%. Na podstawie tablicy 7.3

katalogu grupa nosnosei podloza gruntowego — G2,
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b)ocena wedlug wysadzinowosci i warunkow wodnych. Piasek gliniasty zgodnie z tabela 7.2
— grunt  bardzo wysadzinowy. Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne
dobre—wedtug tabeli 7.4 — grupa nosnosci podloza gruntowego — G4,
¢)przyjeta grupa nosnosei podloza gruntowego — G4.
3.3.3. Przyjecie dolnych warstw konstrukeji nawierzchni,
Przyj¢to warstwe ulepszonego gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem CBGM klasy
Csi.

3.3.4. Przyijecie gémych warstw konstrukeji nawierzchni.

Dla kategorii ruchu KR-1 ze wzgledu na zastosowanie warstwy ulepszonego podloza z

gruntu stabilizowanego cementem, przyjeto nastepujacy uklad warstw:
a) warstwa $cieralna: wibroprasowana, betonowa kostka brukowa gr. 8cem,
b)w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 em,

¢) podbudowa zasadnicza = mieszanki niezwigzanef Copa gr. 20 cm.

Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 46 em.

Zaprojektowano na calej dhugosci drég jednakows konstrukej¢ nawierzchni jezdni.

Przyj¢te grubosci warstw nawierzchni:

e Nawierzchnia ulicy

~ Kostka betonowa szara & cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
— Podbudowa z kruszyw niezwiazanych stabilizowanych mechanicznie 20 em

(0/31,5 mm Cops)

~  W-wa gruntocementu Css 15 cm

razem grubosé 46 cm

e Nawierzchnia na zjazdach

— Kostka betonowa kolor grafit/czerwona 8§ cm

—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

— Podbudowa z kruszyw niezwiazanych stabilizowanych mechanicznie 15 em
0/31,5 mm Cags)

- W-wa gruntocementu Cs 15 cm

razem grubo§é 41 cm
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¢ Nawierzchnia na ciagu pieszo -rowerowym

— Kostka betonowa bezfazowa kolor czerwony 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 ¢m
— Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 10 em

0/31,5 mm Csnz)

- W-wa gruntocementu Csg 15 em

razem grubosé 38 cm

e Nawierzchnia na ciggu pieszym

— Kostka betonowa kolor szary 6 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa |:4 5 ¢m
— Podbudowa z kruszyw niezwiazanych stabilizowanych mechanicznie 10 cm

0/31,5 mm Caps)

—  W-wa piasku (odsaczajgca) 15 ¢m

razem grubodé 36 cm

» Strefy wyniesione ( tarczeskrzyzowar)

— Kostka betonowa kolor grafit/ czerwieni 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 em

— Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych 20 em/20 cm
mechanicznie (0/31,5 mm Cona)beton C12/15

- W-wa gruntocementu Css 15 em

razem gruboéé 46 c¢m

Krawgzniki wystajgce i najazdowe (30x 13 oraz 22x15) oraz obrzeza betonowe (25x8) nalezy

ustawi¢ na lawie betonowej z oporem C12/15.
Czgs¢ skarp oblozone plytami azurowymi o wymiarach 60x40x8.

Ponadto w pasie drogowym wzdhuz dzialki oznaczonej nr 23/8 zostanie wykonany murek
oporowy o dlugosci 38.00m i wysokosci 1,00, z pustakéw otworowych wzmoenionych

zbrojeniem z pretow i 14 i wypelnieniem z betonu C16/20.
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4. Odwodnienie nawierzehni -0 Spbino Krve
Nawierzchnig ulicy projektuje si¢ odwodni¢ Poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych
I podluznych w kierunku nowoprojektowanych WPUSIOW  kanalizacji deszczowej | dalej do
istniejacej kanalizacji deszczowej, Projekt kanalizacji deszezowej stanowi odrebne Opracowanie,
ktore bedzie realizowane na podstawie dokonanego zgloszenia budowy nie Wymagajacych

pozwolenia na budowe do Starosty S¢poleniskiego .

5. Organizacja ruchy drogowego

Po przeprowadzeniy budowy przedmiotowych ylic nalezy wprowadzi¢ w zycie nowa
organizacje ruchy drogowego (nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe | wykonaé oznakowanie
poziome) informujace o nhnwiazujqcych przepisach. Projekt organizacji ruchu stanowi zatacrnik
dokumentacji technicznej,

6. Kanal techun!agifzny

1) budowy drog publicznych:
2) przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly
Juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny,

Majac powvisze na uwadze nalezy nadmienié Ze
wewnetrznych. Przedmiotowe drogi nie sg drogami publicznymi (patrz wyzej pkt 2) i nie
Wymagajg lokalizacji kanaly technologicznego,
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