GRA-DROG Stawomir Grabowski ul. M. Sklodowskiej — Curie 80/28 ; 85 — 733 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI . ,Przebudowa drég gminnych:

- 020706C ul. Dworcowa w Wiecborku z budowg kanalizacji deszczowej,
- 020216 C Runowo Kraj. — Puszcza — Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj."

ZAKRES . Przebudowa drogi lokalnej w Runowie Krajerskim
ADRES INWESTYCJI : Obreb nr 0012 Runowo Krajeriskie - dz. nr ew. 319/1, 320; gm. Wigcbork; powiat sgpolenski; woj.
kujawsko-pomorskie.

INWESTOR : GMINA WIECBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : Stawomir Grabowski — kosztorysant

DATA OPRACOWANIA © 10.01.2022r.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow,
45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drég,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.



GRA-DROG Stawomir Grabowski ul. M. Sktodowskiej — Curie 80/28 ; 85 — 733 Bydgoszcz

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA :

Zakres zadania obejmuje budowe odcinka drogi gminnej wewnetrznej (lokalnej) o szer. czesci jezdnej 5,00m wraz ze
zjazdami indywidualnymi i publicznymi, w tym m.in. na droge DW 242 relacji Wiecbork — tobzenica, w technologii - beton
asfaltowy, o tacznej grubosci 9cm na podbudowie z kruszywa tamanego oraz warstwie gruntocementu. Ponadto wzdtuz drogi
zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,75cm wzmocnione kruszywem tamanym grubosci warstwy 15 cm oraz

rowy odwadniajace. kaczna dtugosc drogi 0,75 km.

Teren objety inwestycja jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”. Nie jest wymagany nadzér archeologiczny.



PRZEDMIAR

ZAKRES: Przebudowa drogi lokalnej w Runowie Krajernskim

Element scalony - rodzaj robét

L. Podstauy Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci e lioke
1 2 1 4 B
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ¥ :
D01.01.01 |QRTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1.1 iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania konywania nawierzchni * *
45233000-9
autostrad, drég.
1.1.1 QOdtworzenie trasy | punktow wysckosciowych w terenie réwninnym km 0,76
12 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). 2 "
: 45112000-5 | CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
121 Mechaniczne usuniecie warstwy gruntu niebudowlanego grubos¢ do 40 cm ze spryzmowaniem w 2 5163.0
bliskoéci robét ) i
43 | D01.02.04 |ROZBIORKA El N PUSTOW < -
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
13.1 Rozebranie nawierzchni tluczniowo-zwirowej gr. 15cm m’ 22500
1.3.2 Rozebranie znakéw drogowych z przewozem na skfadowisko szt 10
13.4 Wywiezienie gruzu (tlucznia) z rozbidrek w obrebie do 1km od budowy o 337.5
2 D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE . .
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORIL . .
= 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
211 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il z transportem gruntu na wysypisko m 895
212 Wykonanie wykopow (korytowanie) w gruntach kat. Il z transportem gruntu na wysypisko (zjazdy) m* 127
213 Zaladunek i wywo6z humusu przez Wykonawce na wysypisko m’ 2582
214 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m? 2573
2o | D02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW i i
: 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
221 Formowanie | zageszczanie nasypdw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu m 947
222 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp | korony nasypow m 174
3 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * -
3.1 D 03.03.01 |PRZEPUSTY POD DROGA N .
a1 Kompleksowe utozenie studzienki drenarskiej betonowej o §r. 1000 mm wraz z robotami ziemnymi szt. 20
Kompleksowe utozenie rur PCV litych SN 8 fi 200mm (wymiana z rur ceramicznych fi 100mm)
3.2 m 10,0
wraz z robotami ziemnymi
4. D 04.00.00 |PODBUDOWY S i
D 64.01.01 PROFIL! IE | ZA! CZANIE PODLOZA,
4.1 4523:'300'0'9 CPV: Ro| w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni - .
autostrad, drég.
Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzenni:
411 - nawierzchnia jezdni 3715 m2 m? 40330
- Zzjazdy 318 m2
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENI RSTW TRUK! NYC
42 ey CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni N -
45233000-9
autostrad, di
421 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne (3895+3895+318+318=B426m2) o 84260
422 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (3835+318=4153m2) m? 41530
423 Skropienie warstw konstrukcyjnych emilsjg asfaltowg m’ 8 366,0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 o
43 : Rol w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykon! ia nawierzchni * -
45233000-9
autostrad, drég
431 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 5 3895.0
i mechanicznie: grubos¢ warstwy 25 cm_(jezdnia) m :
432 Wykonanie podbudowy pomeocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego P 318.0
2 mechanicznie: arubos¢ warstwy 15 cm_(zjazdy) i) i
433 Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubosé 2 11000
- warstwy 15 cm (pobocza) m ,
D04.05.01 |ULEPSZONE P R ILIZOWANEGO CEMENTEM
4.4 i CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9
autostrad, drég
441 Wykonanie warstwy wzmacniajacej mieszanka zwiazang cementem C3/4 gr. 15 cm - materiat 2 38950
_ wytworzony w mieszarkach stacionarnych (jezdni, ziazdy) m i
5 05.00.00 |NAWIERZCHNIE B S
D NAWIERZCHNIA Z BETON TOW - WAR! A W CA
5.1 05.03.05/a |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 2 2
45233000-9 |autostrad, dro
51.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asf. o uziamieniu AC11W - warstwa wigzgca na jezdni, gr. 4 cm m? 38350
512 ﬁykonsnta nawierzchni z betonu asf. o uziamieniu AC11W - warstwa wiazaca na zjazdach, gr 4 P 3180
D NAWIERZCHNIA Z BET Ti - TWA SCIERALNA
5.2 05.03.05/b |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni “ -
45233000-9 | autostrad, drog
521 Wykonanie nawierzchni z betonu asf. o uziamieniu AC8S warstwa scieralina na jezdni , gr. 5 cm m 37150
522 Woykonanie nawierzchni z betonu asf. o uziarnieniu ACBS warstwa Scieraina na zjazdach , gr. 5 cm m’ 318,0
;] D 086.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE = ¥
64 D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | $CIEKOW, . .
. 45112000-5 | CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.




Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robét
Szczegotowy opis robét | obliczenie ich iloci

liosé

2

3

611

Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm

27470

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

71

D 07.02.01
45233000-9

OWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég.

Fif% By

Ustawienie stupkow z rur stalowych $r. 70 mm

7.1.2

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw

INNE ROBOTY

D10.12.02
45231400-8

Rury ochronne
CPV: ukladanie rur ochronnych

811

Utozenie rur ochronnych na istniejgcych sieciach podziemnych

8.2

D 10.12.03
45231000-5

Regulacja wysckosciowa studzienek
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

821

Wykonanie regulacji wysokosciowe| pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych

GG.00.12.0
1

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

GG.00.12.0
1
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
PV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawcze] wraz z wykonaniem mapy

powykonawczej | wiaczeniem [ef do zasobéw geodezyinych

km

075




