Chodnik przylegty do jezdni:
str P: od km 0+159,29 do km 0+248,49

PRZEKROJE KONSTRUKCYINY NAWIERZCHNI ULICY KAZIMIERZA

WIELKIEGO

str L: od km 0+000,00 do km 0+144,90

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NAWIERZCHNI ULIC:

Bolestawa Chrobrego, Wtadystwa tokietka, Bolestawa Krzywousfego i Przemystowej

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ

szczeg6t konstr. "A” - rys. nr 7

GMINA WIECBORK

ul. Mickiewicza 22,

Budowa drogi publicznej wraz z odwodnieniem przy ulicach: Kazimierza
Wielkiego i Bolestawa Chrobrego w Wigcborku .
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szczeggt konstr. "D” - rys. nr 7

szczeg6t konstr. “E” - rys. nr 7

szczegot konstr. "A" - rys. nr 7 kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask w stosunku 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

Chodnik odsuniety od jezdni:

w-wa odsqczajgea z piasku gr. 20 cm

str P- od km 0+248,49 do km 0+492,00 — odsunigecie 150m,
strL: od km 0+144,90 do km 0+320,50 — odsunigcie 150 m,
od km 0+320,00 do km 0+492,00— odsunigcie 100 m,

kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka cem-piask w stosunku 1:4 gr. & cm

w-wa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm

szczeg6t konstr. “E” - rys. nr 7

kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask w stosunku 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15 cm

w-wa odsgczajgea z piasku gr. 15 cm

(*) - spadek dostosowa¢ do warunkéw terenowych

(**) - dtugo$¢ wg Tabeli Zjazdow

szczeg6t konstr. "C" - rys. nr 7
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AMM - DROGI
Andrzej Marchlewicz
ul. Farna 2
89-400 Sepolno Kraj.

Zadanie obejmuje dziatki 0 numerach : 197,212,231249,250.271277,
296,315 obreb miasto Wigcbork.

Branza projektu:

DROGOWA

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

Projektant:
mgr inz. Marek Pacholski

KUP/0129TWOD/05

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Asystent projektanta:
mgr inz. Dariusz Kedziora

Asystent projektanta:
mgr inz. Lotar Ziomek

Opracowujacy:
mgr inz. Andrzej Marchlewicz

Tytul rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr rysunku:

6.1

Skala rysunku:

1:30

Data rysunku:

marzec 2009 r.




